Technische Information 


Probleme mit den Ladekontakten beim Tectalk/Sporty Space 

Der in der Produktion gewählte Anschlußpunkt des Bodenkontakts zwischen R 120 und D 25/26 
(im Schaltbild nicht eingezeichnet!) führt unter bestimmten Umständen zu Problemen: 

De Facto ist der Ladeanschluß über 120 Ohm (R 120) ständig parallel zum Mikrofoneingang 
geschaltet! 
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CHARSER- 


Diese Schaltung hat folgenden Einflüsse: 


1.Bei Anliegen von Ladespannung ist kein Mikrofonbetrieb möglich (z.B. Babysitter bei 
gleichzeitigem Einsetzen in Ladeschale, kein gleichzeitiger Ladebetrieb und Betrieb über 
Headset) 


2. Bei Wegfall der Ladespannung hat die Ladebuchse volle NF-Empfindlichkeit und wirkt 
wie ein Mikrofonanschluß inc. PTT Taste. Man kann sogar ein Mikrofon an die Ladeschale 
einstecken und das funktioniert. Fatale Folge: Mit einem Auto-Ladekabel, das keine 
Sperrdiode hat, wirkt das Autonetz bei abgeschalteter Zündzung wie eine PTT-Taste und 
führt zu Dauersenden. 


Lösung: 

Es wird vorgeschlagen, den 120 Ohm Widerstand (R 120, leicht zu finden neben der 
Mikrofonbuchse, zu entfernen. Dann ist die wenig nützliche Stromverbindung zur Mikrofonbuchse 
unterbrochen, Laden über Mikrobuchse geht dann zwar nicht mehr, aber das hat Albrecht auch 
nie propagiert. 
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